
Kluiskade 10 (MIP: Kluiskade 9̂  zh-ds-350-19 

Oorspr. functie 
Huidige functie 
Omschrijving 

Gevels 

Vensters/deuren 

Dak 

Groenaanleg 
Bijzonderheden 

Motivatie 

Bouwjaar 
Score 

Woonhuis 
Woonhuis 
Woonhuis, bestaande uit begane grond en dakverdie-
ping. Voorgevel is een ingezwenkte lijstgevel met 
rechts de entree. Nokrichting staat haaks op de straat. 
Aanbouw onder lessenaardak tegen linker zijgevel. 
Achtergevel eveneens ingezwenkte lijstgevel. 
Gele Usselsteen in kruisverband. Rode baksteen aan 
de onderzijde, licht getoogde vensters boven deur en 
vensters. Gietijzeren sierankers. Houten hoofdgestel. 
Gepleisterde plint. 
Deur (vernieuwd) met bovenlicht. 6 en 9-ruits 
schuifraam. 
Afgewolfd zadeldak met rode en gesmoorde Hol-
landse pannen. Moderne dakkapel. 
Ondiepe achtertuin, grenzend aan water. 
Achtergevel met vernieuwde vensters met roedever-
dehng. 
Vrij gaaf. Karakteristiek voor periode. Beeldonder-
steunend. 
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